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Onderhoud 

Bona Tegel- en Laminaat Reiniger is een kant-en-klaar pH-neutraal onderhoudsproduct 
met een speciale formule voor het reinigen van laminaat, vinyl en tegelvloeren. Het 
vergemakkelijkt het dagelijks onderhoud en de reiniging van zeer vervuilde vloeren. 
 
 speciaal voor laminaat, vinyl en tegelvloeren 
 zowel geschikt voor woonhuizen als voor openbare gebouwen 
 toepasbaar met Bona Tegel- en Laminaat Refresher en veel andere 
        soortgelijke onderhoudslagen inclusief polishes 
 eenvoudig – klaar voor gebruik 
 
 
 
pH-waarde : ca. 7  
Dichtheid : 1,0 kg/dm3 
Verdunning : niet verdunnen - gebruiksklaar product 
Veiligheid : niet geclassificeerd; buiten bereik van kinderen bewaren. In  
   geval van inslikken 1 of 2 glazen water drinken om te 
   verdunnen. 
Ontbrandingspunt : niet vuurgevaarlijk 
Houdbaarheid : tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele  
   verpakking 
Opslag+transport : bij temperatuur niet lager dan +5°C en hoger dan +25°C 
Afval : resten en lege cans afvoeren als chemisch afval 
Verpakking : Spray = 10 x 1 liter (42 dozen p/pallet) 
    Navulling = 3 x 4 liter (66 dozen p/pallet) 
Inhoudsstoffen : non-ionic tensides <5%, conserveermiddel: benzisothiazolinone 
 
 
 

 

Vóór het reinigen eerst de vloer vegen of stofzuigen om vuil/zand etc. 
te verwijderen. 

 

De Bona Tegel- en Laminaat Reiniger licht sprayen op ca.  
3 m2 vloer of direct sprayen op de reinigingspad. 

 Met de Bona mop en de blauwe reinigingspad het gesprayde 
oppervlak reinigen en laten drogen. Eerst het vloergedeelte waar u 
mee bezig bent afmaken voordat u met het volgende gedeelte 
begint. Voor hardnekkige vlekken, strepen van rubber zolen, 
lijmresten: de cleaner rechtstreeks op de plekken sprayen. Wanneer 
de pad vervuild raakt, deze vervangen door een schone. 

Let op: uitsluitend nevelvocht wissen. Inwerken van teveel water kan zwellingen 
veroorzaken! 

 

 
 
 

 
 
 
 

Technische gegevens 

Gebruiksaanwijzing 


